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Operação e Configuração 
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Leitor Omnidirecional 1. INSTALAÇÃO 
de código de barras 
2De1 Com o computador ligado, conecte o cabo USB do leitor OMNI nonus 2D na 
porta USB. 
O driver será instalado automaticamente em alguns segundos e estará pronto 
para uso. 
2. OPERAÇÃO 


2.1. Como realizar a leitura 


Para realizar a leitura aproxime o código de barras ao leitor e ajuste a distância, 
de modo que, o feixe de leitura vermelho fique maior do que o código de 
barras. Ao detetar a presença de um código de barras, o OMNI nonus 2D 
realizará a leitura e emitirá um sinal sonoro. 


É necessário que se aproxime ou se afaste o código de barras ao leitor até 
ajustar corretamente. 


OBS: Também é possível realizar a leitura de código de barras em 
telas de celular ou computador. 


2.2. Desativar ou ativar a leitura de códigos 2D (QR Code, Data Matrix, 
PDF417) 


O leitor OMNI nonus 2D sai configurado de fábrica para realizar a leitura de 
códigos de barras 1D e 2D, neste caso, com o botão em cima do leitor 
aceso na cor azul. 


Para desabilitar a leitura de códigos 2D, pressione o botão em cima do leitor, a 
luz mudará para a cor verde e ficará habilitado para leitura somente de códigos 
de barras 1D. 


Captura de dados 
na medida certa 


Para habilitar novamente a leitura de códigos 1D e 2D, basta pressionar 
novamente o botão que retornará para cor azul. 
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3. CONFIGURAÇÃO 


3.1. Como configurar 


Este leitor OMNI nonus 2D sai configurado de fábrica para ler os códigos de 
barras, não sendo necessário configurar para começar a utilizar. 
Para habilitar ou desabilitar uma função, siga atentamente as instruções e 
utilize os códigos de barras localizados no final deste manual. 


3.1.2. Configurações Disponíveis 


Para realizar qualquer configuração, realize a leitura dos códigos de barras a 
seguir e o OMNI nonus 2D emitirá um sinal sonoro, indicando que a 
configuração foi realizada com sucesso. 


OBS: Existem outras configurações possíveis que podem ser 
adquiridas em contato com o nosso Suporte Técnico. 


INFORMA VERSÃO 


Informa versão do firmware 


CONFIGURAR PADRÃO DE FÁBRICA 


Restaura Padrão de Fábrica 


SINAL SONORO 


BEEP baixo 


BEEP alto 


TERMINADOR 


H NTER 


abilita E 


Habilita TAB 


Desabilita TERMINADOR 


